pariner w innowacji

GTA — Wasz kompeteniny
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Z GTA wykorzystasz strop jako
drugi poziom roboczy

Dzieki 30-letniej wspotpracy z przemystem wydobywczym
GTA zyskato duze doswiadczenie w podziemnych
warunkach  gorniczych. Pozwolito to GTA na
skonstruowanie maszyn i urzadzen moggcych skutecznie
dziata¢ jednoczesnie na obu poziomach roboczych w
ograniczonej przestrzeni pod ziemia.

W gornictwie GTA osiggneto zatozony cel polegajgcy na
optymalizacji proceséw pracy i zmniejszeniu liczby
wypadkow. Od wielu lat maszyny i urzadzenia GTA
znajdujg z sukcesem zastosowanie przy drazeniu tuneli
komunikacyjnych. Asortyment uzupetniajg dodatkowe
systemy transportu i obstugi na obu poziomach
roboczych.

Ciagta innowacja i wspotpraca z naszymi klientami jest w
naszej firmie procesem statym. Nasze doswiadczenie jest
kreatywnie wprowadzane do praktyki przez nasze zespoty
projektowe.




Historyczne metody stawiania odrzwi obudowy chodnikowj stanowity trudne
i niebezpieczne zadanie dla gornikdw na catym Swiecie. Poniewaz nie bylo
odpowiednich maszyn utatwiajacych prace, gornicy zaczeli budowac swoje
wiasne urzadzenia, jednak predkosc drgzenia przekopu pozostawata niska.
W 1979 roku, Helmut Heisterkamp zatozyt firme GTA opierajac sie na
koncepcji poprawy warunkdw pracy. GTA zaczelo uzywac poziom gorny, jako
roboczy i wigczylo go do procesu drazenia. Wczesniej poziom gorny
pozostawal niewykorzystany.

Gérnictwo na wiekszej gtebokosci napotyka rosngce cisnienie goérotworu,
stad wsparcie stropu wymaga specjalnych srodkow, takich jak:

* Montaz stalowych tukéw podatnych o masie do 44 kg/m

e Zastosowanie betonu, do wypelniania szczelin pomiedzy tukami
stalowymi i warstwami gérotworu/wegla

e  Montaz kotew stropowych.

Instalacja fuku stalowego o {acznej wadze 250 kg w obszarach
niezabezpieczonych jest praca trudna i niebezpieczng, co pokazujg statystyki
dotyczace wypadkow na catym Swiecie.

Potrzeba byto ponad trzydziestu lat, doswiadczen aby doprowadzic
systemy urzadzen poziomu gérnego GTA do perfekcji.




Nowa generacja maszyn gorniczych

Przekonanie, ze z powodu trudnych warunkéw pracy, predkos¢ drazenia
przekopu osiggneta swoje granice, doprowadzito do opracowania przez
GTA wyspecjalizowanych systemow maszynowych. Nowao
zaprojektowane urzadzenia GTA umozliwilty bezpieczny i ekonomiczny
montaz ciezkich obuddw gorniczych. Aby uniknaé niebezpiecznej
koncentracji urzadzen na powierzchni czolowej, nowe systemy urzadzen
sg podwieszane do stropu za pomoca systemu jednoszynowego lub
dwuszynowego. W ten sposéb uzyskano wysokg zdolnos¢ manewrowa
urzadzen.

Poprzez ciagly rozwdj tych urzadzen, doprowadzono
je do doskonatosci, uzyskujac:

znacznie zwiekszong predkosc drazenia przekopu
podniesienie wydajnosci przez réwnolegtos¢ wykonywanych
operacji roboczych

znaczacq poprawe parametréw finansowych kopalni
zmniejszenie ucigzliwosci pracy dzieki wyeliminowaniu
najciezszej fizycznej pracy fizycznej

i CO najwazniejsze znaczacy poprawe bezpieczenstwa
oraz komfortu pracy gornikow co w bezposredni
sposdb przelozylo sie na zmniejszenie  liczby
wypadkow.




























